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一、概况
根据《江苏省长江船舶污染防治条例》第六章第四十五条明确要求，港口、码头、装卸站、水上服务区、船舶以及从事船舶洗舱、修造、拆解、打捞等作业活动的单位，应当制定应急预案并定期组织演练。第四十七条、船舶发生可能造成水域污染的险情，港口、船舶、码头、装卸站以及有关作业单位等应当立即启动相应的应急预案，采取措施控制和消除污染。
[bookmark: _GoBack]二、船舶溢油应急抢险服务介绍
我司危险化学品码头每年靠泊750艘次左右，其中（熔）硫磺、乙酸乙酯品种约200艘次。船舶在码头作业期间，（熔）硫磺、乙酸乙酯作业船舶存在溢油污染水域资源风险，根据相关要求须委托第三方公司提供船舶溢油应急抢险服务，确保船舶作业期间达到环保安全要求。
三、工作内容及服务期限
1.本项目服务期限为12个月，自2024年8月1日至2025年7月31日。
2.预计我司全年靠泊750艘次左右，其中（熔）硫磺、乙酸乙酯品种约200艘次。
3.负责我司码头船舶作业期间船舶溢油应急抢险服务。
4.每年为我司提供1次江中溢油应急演练服务。
5.工作期间均应严格按甲方要求，及时进行安全检查。
6.按公司要求需通过相关检查、考评的配合工作和相关台账。
四、技术要求
1.报价单位需配置专业油污水收集船舶，能快速实现船舶溢油接收转运，必要时安排拖轮协助。相关设备设施如下：
（1）溢油应急水域复杂，需操纵灵活设备。
（2）应急现场便于公司取证，要求视频可远程全覆盖监控。
（3）船舶要求双底双壳，油污水柜不容积低于60m³。
（4）配置起重设备一套，要求起重臂架长度不低于8m，其中荷载吨位不低于0.8吨。
（5）根据《码头水上污染物事故应急防备能力要求》河港其他码头水上溢油应急设施、设备、物资配备要求其中收油机总能力不低于6.5m³/h，储存装置有效容积不低于6.5m³。应急物资围油栏不低于100m。
2.报价单位须根据《江苏省长江船舶污染防治条例》要求，每年提供1次长江船舶溢油应急演练，并制定接收船舶溢油应急演练的相关文件。
五、管理要求
1.投标方应具备船舶溢油接收转运的条件和设施。
2.投标方应加强人员安全、环保培训，提高人员操作技能，根据要求和现场船舶情况及时安全完成船舶溢油接收转运服务保障任务。
3.所有投标方在本项目的人员，均应熟悉安全注意事项，遵守投标方的厂内安全管理制度。
六、双方职责和要求
1.招标方负责及时通知投标方船舶到港、离港预报时间。
2.投标方严格按照国家相关规定，提供船舶溢油应急抢险服务保障。如未及时完成船舶溢油接收转运服务任务，应承担由此引发的环保、安全事故的法律责任和义务。
3.投标方工作人员进入招标方厂区以及在招标方厂区作业时，对招标方的门禁及有关管理规定予以配合执行，严格遵守招标方厂区的安全规定，若因投标方违反厂区安全规定而导致的财产损失、损害、人身伤害及/或伤亡事故的，投标方须承担相应的责任。
七、违约责任
投标方(乙方)应按上述技术要求和管理要求，全面完成承包内容，确保及时、安全完成船舶溢油应急抢险服务保障工作，招标方公司对由于投标方管理不善，工作不力，未完成生产和文明卫生任务的，造成事故发生的，带来不良或负面影响的，将对投标方进行违约责任考核。
1.因投标方负主要责任的，未及时安排专业含污水收集船舶提供船舶溢油应急抢险服务障工作，无故延迟，第一次处罚500元；第二次1000元；第三次经过公司研究可解除合同关系。
2.其它公司、部门和专业认定的带来不良或负面影响的事件，按每人次50-500元考核。
八、其他
无。
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